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ANNEXE gV
AU CODE SPORTIF TNTERNATIONAL

REGLENENT GENERAL

DES VOITURES DE TOURISKE ET IE GRAND TOURISHE

Chapitre I - Dispositions Générales

251 ~ Application du Réglement

Le présent réglement 4éfinit les voitures cons-
truites en grande ou petite série et hioriologuées par la
F.I.A. dans 1'une ou l'autre des catégories "TOURISHE" ou
"GRAND TOURISME" conformément aux prescripiions de 1'Art.254
ci-agprés.

I1 est d'application ob.igatoire dans toutes les
€preuves inscrites au Calendrier Sportif International (vi-—
tesse ou régularité) ou auw Calendrier des Courses Nationg-
les & Participation Btrangdre Autorisde et auxguelles parti-
cipent des voitures fe série des catégories Tourisme et Grand
Tourisme, :

252 ~ Cakggories et groupes de véhicules

. Les véhicules désignés & l'article précédent seront
.répartis dens les catdgories et groupes sulvants :

(A) - Catégorie "TOURISMEM
- Groupe 1 : Voitures_de Tourisme de série

~ Groupe 2 : Voitures de Touricsme zméliordes
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(B) - Catégorie "GRAND TOURISME"
- Groupe 3 : Voitures de_Grand Tourisme

Ce groupe recueille en ocutre les voitures de Tou-
risme de série modifides sous le rapport de la carrosserie,
ainsi gue les voitures appartenant & 1'zncien groupe des "vol-
tures de tourisme spéciazles™.

Les épreuves ouvertes sux voitures des catégories
"Tourisme" et/ou "Grand Tourisme" pourront 1'étre également
auX voltures de lz catégorie "Sport", Dzns ce cas, Les voi-
tures de cette catégorie, non définie au présent réglement,
formeront le : , _ :

() - Groupe 4 : Voitures de Sport.
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dans leguel seront admises toutes les voitures con-—
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formes & la reglementation spécizle de 1l'Annexe € au Code Spor-

tif International ainsi gue les voitures de tourisme et de grand

tourisme d'un modéle homologué par la F.I.A, malis gui en raison
des transformations dont ils aurcnt été 1'objet n'taurcont pas
trouvé place dans l'un des 3 groupes précédents (voir art, 275
¢i-aprés).

Les organisateurs sont libres du choix du ou des
zroupes & faire figurer dans leurs reglements particuliers.

Sauf dlsp051tlons contraires 1mposees par la F.I.A.
pour une catégorie d'épreuves determlnees, 1'amalgame de plu=-
sieurs groupeg consécutifs est autorisé.

L'ordre des groupes ci~dessus indiqué étant considé-
ré comme constituant une succession logique, une voliture guali-
fiée pour prendre part dans un groupe guelcongue non prévu dans
le reglement partlculler d'une épreuve est automathuement
qualifide pour concourir dans un groupe supérieur,

253 — Echelle des clasges

Les voitures seront réparties d'aprés leur cylindrée
moteur dans les 15 classes suivantes :

1. <Voitures d'une cyllndree inférieure cu égale & 400

0
H
L

2. =~Voitures d'une cyllndree sup. 3 400 cm3 et inf. ou = a 500
3.~ " " a 500 em3 et " " =& 600
4. - " n 1 " E. 600 CUIB et n "oy 700
5. = " " " " 3 70C cm3 et " " =3 850
6, - " o " " a 850 cm3 et " " = 31000
Te ~ " " " " 21000 cm3 et " " o= 31150
8. - " " " " 31150 cm3 et " "= 21300
9., ~ "o " " " 21300 cm3 et " " = 21600
10~ " " " " 81600 cm3 et " "= 32000
11l .- " " " " a2000 cm3 et " "= 82500
12.- " " ‘" " 22500 cm3 et " " = 23000
13.- " " " " 23000 cm3 et " "= 24000
14.- " " " " 24000 cm3 et " " = 25000

15.~ Voitures d'une cylindrée supérieure a 5000 cm3,
Le classement ci-dessus s'entend des voitures &
moteur non suralimenté.

Les voitures dont le moteur comporte un disposifif
guelconque de suralimentation prévu dans la série par le cons-
tructeur pourront &tre homolcoguées par la F.I.A. mals dans une
des classes supérieures a celle a laguelle elles apprartiennent
du fait de leur cylindrée nominale.

Sauf dispositions contraires, éventuellement imposée
par la F.I.A. pour une catégorie d'épresuves déterminge, les
organisateurs ne sont pas tenus de faire figurer toutes les
classes dans les reglements particuliers et de plus restent
libres de réunir dsux ou plusieurs classes consécutives sui-
vant les circonstances propres a leurs épreuves.

254 - Homologation des modéles construits en série

FPour gu'une voilture construite en série soit admise
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dans une compétition dans Ll'une ow ll'autre des deux catégories
"TOURISKE" ou "GRAND TOUIISME" il faut gu'elle soit d'un mode-
le préalablement homologué en catégorie "TOURISME" ou "GEATD
TOURISWE" par la ¥F,I.A.

L'homologation de chagye modele de Tourisme ou de
Grand Tourisme doit &8tre demandée par 1'Automobile~Club Natio-
nal du pays de construction dudit modele, lequel A.C.IN, doit
certifier gue le minimum de fabrication requis =z €té effective-
ment stteint et Qoit fournir une fiche 4'hoiwlogailoni.arl.255
permettant d'identifier sans éguivoque Le modéle en guestion,

L'homologation sera accordée par la F.T.A. sur avis
favorable d'une Sous-Commission désignée par la C.3.I. dite
"Sous-Commission des Homologations" et diffusé dans le plus
bref déilai par le Secrétariat de la C.S.I.

Tout changement apporté définitivement en série &
la consitruction d'un modéle existant devra faire l'objet d'une
note descriptive précisant la nature exacte de la modification
en gquestion. Cette note sera transmise & la Sous-Commission '
qui devra préciser duquel des 3 cas suivants 11 s'agit

ler cas : Introduction d'un nouveau modéle

Ta ou les modifications introduites & titre défini-
tif améliorent de fagon notzable les performances Im modele aux-
gquelles elles s'appliquent ou en affectent les caractéristiques
egsentielles.

Il s'agit alors d'un nouveau modele pour lequel
~gersa exigé la construction de la série minimale requise pour
ia catégorie considérde et entrainant obligaitoirement 1'etablis-
sement d'une nouvelle fiche d'homolcgation.

2e¢me czs @ Evolution normale du type

Ta ou les modifications en guestion sont introdui-
Ctes & titre définitif (abandon de la fabrication de 1l'ancien
modéle) mais elles n'affectent pas de fagon notable les perfor-
mances ou les caractéristiques essentielles du medéle auguel
elles s'appliquent.

Le modele modifié continuera 4 héneficier de 1'ho-
mologation primitive sans qu'il solt nécessaire pour le cons-—
tructeur de produire une ncuvelle série minimale, mais les mo-
difications devront faire l'ob.et soit d'un additif & la fiche
%'homologation de base, soit d'une nouvelle fiche d'homologa-
tion.

C'est le cas notamment des modeles ayant subi,
a4 ltexclusion de tout autre modification non expressément licite
en vertu du présent réglement, une "mutation de cylindrée-
moteur" autorisée & titre exceptionnel pour les années 1860
5 1963 inclusivement afin de permettre la réadaptation des
modéles sux nouvelles limites de classes prévues a l'art. 253
et scus les conditions sulvantes :

a) la fabrication de moiteurs de l'sncienne cylindrée
doit &tre définitivement abandonnée.

b) 1a cylindrie pourra &tre augmentée jusqu'a la
limite supérieure de la nouvelle classe, ou rédui-
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au-deosous de la limite supérieure de la classe préw
cédente,

¢) la mutation pourra €tre réalisée soit par modi-
fication de l'alésage, solt par celle de la course,
soit par ces deux moyens réunis, & condition gu'en
dehors des pistons, chemises, bielles et vilebre-
gquin, toutes les pidces mécaniques de 1l'ensemble
moteur et leurs smplacements respectifs restent
inchangés.

Jeme cas : Variante

511l a'agit d'une ou de plusieurs modifications af-
fectant de facon notable scit les performances du véhicule, soi%
ses caractérisiiques essentielles, mails apportées a une partie
de la série du constructeur, sans que la fabrication du modele
précédent soit pour autant abandonnée, ces modifications seront
considéries comme introduisant une "variante".

Cette "variante" sera acceptée au méme tlbtre que le
moddle original, & pariir du moment ol la série minimale requilse
pour cette catégorie de voiture aura ¢été comstruite en douze
mois. Elle entrainera l'établissement soit d'une fiche d'homo-
logation distincte soit d'une fiche complémentaire de la fiche
de base.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de meodifications quil
entrainent une incontestable diminution des performances, telles
gue celles utilisées pour asdapter une voiture & des tdches uti-~
litaires au détriment du rendement mécanique, la ou les varianters
en guestion seront admises, sans qu'il y ait d'obligation pour
le constructeur de réaliser une série minimale préalable, &
condition :

a) que les pidces subtituables soisnt mentionnées
sur la fiche d'hcmologation concernant le modele en gquestion.

b) que la subtitution tout en rédulsant le rendement
général ne vienne pas améliorer certaines performances secondai-
res présentant un intérét particulier dans 1'épreuve ol se trouv:
engagé le véhicule (par exemple le montage d'un carburateur
de type économigue pour une epreuve de consommation).

Ta ou les variantes pourront toutefols &tre accep-
tées sens justification d'une série minimale de base, lorsqu'il
s'agit 4'un équipement spécial, climatique ou autre, desting
5 adapter le véhicule & un climat arctique ou tropical, ou &
un terrain d'dvolution particulier (tel que le désert ou la
brousse), a 1z condition expresse que le véhicule ne soit
utiliséd que pour 2es compétitions se déroulant dans les
conditions spéciales ci-dessus mentionndes. :

255 ~ Fiches d'howolozation

Toutes les voltures de Tourisme et de Grand Tourisme
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homologudes par la F.I1.4. feront L'objet d'une fiche descrip-
tive Aite fiche d'homologation éfablie par les going de 1'Au-
tomobile~Zlub Naticnal et sur laguelle seront indiguées les
caract.oristigues permetiant d'identifier chaguo modelie,

Seront seuls utilisés & cet effet par tuus les L.CUN.
les moddéles de fiche d'homologaticn ainsi que de fiche addition-
nelle "évolution normale du type" et "yariante" établiﬁs par
18. FnI'Aa )

Ces fiches seront remplies par les scins de 1'A.C.N.
au pays de construction du véhicule et sounis par cet A.C.N.
5 1a Scus-Commission des Homologations.

‘ Tl appartient ay concurrent de se procurer la Tiche
d'nomologation et le cas échéant la fiche annexe concernant sSa
voiture, soit suprés de son A.C.N, soit si celui-ci en €8s
démuni, auprés de 1'A.C.N. du pays de construction de son
véhicule.

_ La présentation des fiches au contrile de vérifi-
cation et/ou auw départ pourra €tre exigde par les crganisateurs
gui seront en droit de refuser la participation du concurrent
en cas de qpnuprésentation.

256 - Carburant -

Le carburant devra &tre d'un type comuercial dont®
1la distribution est counungment aasurée par les stations-
service routbigres du mays ou des pays parcourus par 1'épreuve.
Stil s'zzit d'un pays ou le corburant commercial de iz mell-
leure AéFinition est a'un rendement infdrieur =u carburant
ayant le plus faible indice d'octane dansg 1'un des 3 pays
suivents : France, Granée-Bretzgne, Italis, une dérogation
spéciale pourra €tre consentic sux crganisateurs avec 1l'accord
de 1a C.5.1. -

=t

Tes lubrifizants pour hauis de cylindres ou pour
moteurs deux-temps sont autorisés, scus réserve gque leur
adjonction au carburant n'augmente pns sScn indice d'vctane.

Chapitre IT - Groupe 1 — Voltures de Tourisme de
série.,

557 - Définition - Minimunm de fabricsticn =

Tes voitures de Tourisme de série sont des vehi-
cules automobiles destinés au transport Jfes personnes et pour

N
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lesquels leur constructeur a cherché i obtenir les meillcures
conditions d'emplol normal. Zlles doivent &tre homologudes =-r
1z F.I.4. dans la catézorie "Tourisme".

Pour pouvoir bénéficier d'une telle homologation, cus
voltures doivent &tre conforres A4 un modéle bien défini dans on
catalogue et &tre notoirement destindes & une utilisction nor-
male pour la promenade et les offaires. Tlles doivent &tre of-
fertes & la clientéle par les services de vente habituels du
constructeur.

Elles doivent étre d'un mod2le dont la construction
st en cours ou n'a pas ¢té abandornde de fagon définitive
Gepuis plus de 4 ans. Elles doivent avoir été fabrigudes en
serie & une cadence minimum de 1000 sxemplaires en 12 rois con-
sécutifs identigues scus le rajport de la mécanigue &t de la
carrosserie,

Par'identicue” 1l faut entendre que la forme extérieuw
et gue les matériaux constitutifs des piices mécanigues, du
chéssis et de la crerrosserie doivent demourer inchnangés,

Bxeception Inite des changements et rontages explici-
tement zutorisés par le présent rézlewent, tout a2ccessoire ou
toute pidce mécanique ne pourra &tre remplacé que var le wdne
accessolre ou la méme picce utilisé par le constructeur ouar le
nodele consid<ré, lesSeules tolérances de dimensions 3%4ant
celles prévues officiellement nar l'usine,

“eous les éléments du véhicule doivent obligatoirement
Etre ceux d'un méme moddle homologué, qu'il s'agisse du moddle
de base ou de l'une de ses variantes ¢zal-ment homologude (voir
art. 254), 4 l'exception des £ldments dont Ltadjonetion., la
suppression, la modification, ou le remplaocement est exnlicite-
ment auntorisé par le présent réglement( compte-—tenu du groupe
augquel appartient la volture),

Toutefois dans les cas rdsultsant de 1"évolution nor-
male du type" (voir ci-dessus & l'art. 254, 2&me ces) lorsgu'un
constructeur a définitivement abandonné la fabrication &b cer-
taines pieces de rechenge, il est permis d'utiliser en renplace-
ment des pieces de rechange du medile évolué, 3 condtion su'el-
les soient prrfaitement adantables et nterira’zer’ gachne moli—
fication Gueleonque des”pidces nortantes.

swoey



258 -~ Carrosscries
Les voitarss Ae Touwriswe de série doivent corizorier
une carrosserie fermce, c.i o merrnacairia Tiranaiemmaklo .

‘ Par carrosserie il faut entendre toutes les parties
ext.orieures, léchées par les filets d'air et situdes au-
dessus d'un plan passant par le moyeu des roues.

Par carrosserie fransformable il faut entendre une
carrosserie pouvant €tre tantdt compldtement fermée, tantdt
ouverte et comportant notemment des partiéres avec glaces
mobiles. Sont exclues les carrosseries comportant une simple
capote offrant une protection sommaire contre les intempéries
méme si cette capote est munie de bavolets.

La carrosserie devra étre en principe celle fabri-
quée par le constructeur du chdssis. Pourra cependant 8tre
egalement admise une carrosserie fabriquée en série par un
carrossier agréé par le constructeur du chéssis. Les voitures
ainsi carrossées & l'extdrieur de l'usine principale devront
exister au nombre de 1000 exemplaires mentés en 12 mois con~
séecutifes, et faire l'objet d'une homologation distincte. :

255 - Nombre et dirensions des places

Les voitures de Tourisme de série devront comporter
le nombre de places prévues par le counstructeur. Ce nombre
devra &€tre d'au moins DEUX lersiue la cylincrée du moteur est
inférieure ou £gale & 100C cm3 et d'au moins QUATRE lorsque
la eylindrée excéde 1000 cm3. Comptercnt seules comme »lsces
celles spécialement aménagdes par le constructeur de la carros-—
serie en vue de transporter des passagers, conducteurs compris.
Ces places devront avoir au ninimum les dimensions indiquées
sur le schéma ci-apres " N
(volr Tole Spentif Intermational, FEdition 1958, =».55).

a est toujours mesuré horizontalement et parallile-
ment & 1l'axe longitudinal du chdssis, entre deux plans verti-
caux perpendiculaires a cet axe longitudinal et délimitant
d’AV en AR l'espace libre au niveau ol se prend la mesure,

oo/
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Pour la place du conducteur = est mesuré su niveau
du piancher ou du fond des caves s'il y a lieu, depuis l'aplomb
de la pédale la plus reculée dans sg position de repos.

Pour la place du passager, a est mesursd & 20 on au-
dessus du plancher, ou c¢u fond des caves s'il y a lieu.

Dans le cas de sidzes mobiles, 1l cst interdit de mo-
difier la position d'aucun siége pendant les opdrations de nen-
suration.

b est wesuréd verticalenent depuis 1l'extrémits AR de
a jusgu'au plan horizontal tzngent & la partie la n»lus haute
du coussin, conme indigué sur le croguis.

, ¢ est mesuré dans le plan horizontal ci-dessus défini,
depuis 1l'eXtrénité supérieure de b, parallelenent & a et au
milieu de chaque place, jusgu'au plan vertic:1 perpendiculaire
2 l'axe longitudinal du chAissis et tengent a la partie ia plus

avancée du dossier.

Les dossiers des si¢ges devront avoir une hauteur
minimurm de 30 cm mesurde verticalement depuis l'extrémité
AR de c¢. '

Les carrosseries doivent 6tre établies de telle fagon
gue :

a+b+¢=1,10m au nininun

La largeur minimale pour le logement des pieds {pour
chague personne) devra &tre de 25 om mesurde rerpendiculaire—
ment & 1'axe longitudinal du chfiesis, a4 l'aplonb des pédales,

Ne seront pas admises comnme voitures a quatre places,
celles comportant & 1l'intéricur de la carrosserie deux pleoces
AV normales ¢t un emnlacoment AR aménagzé pour le transport
de chiens ocu de bagaszes méne si les dimensions de cet emplace-
rent permettent d'y installer occasionnellenent des passagers.

L'aménagenent normal des places pourra faire l'objet
de touies modifications destindes & améliorer lc confort des
occupants de 1l voiture (transfornation des sieges, ou leur
remplacenent por d'autres) sous réserve gu'il n'y ait ;os ré-
duction du nombre ni du confort des places prévues par le cons—
tructeur,

260 - Poide mirimum
La fiche d'homologation devra mentionner le polds
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officiel du modele considéré. Cs poids sera obtenu par la moyenne
résultant de la peséde effective ds 5 voitures fermdes du méme modele,
prises au hasard et pesées dans les conditions suivantes : avec la
roue de secours preévue par le constructeur et garnic d'un pneu sem-
blable & cecux équipant 2u moins deux roues du véhicule, le plein
d'huile et le plein d'epu s'il y a lieu, mais sane carburant ni outil—
lage ni bagage ni personne & bord.

Lors de la vérificetion du poids par les Commissaires Tech-
nigues & l'occasiocn d'une épreuve, il sera accordd une tolérance de
5% en moins par raphort au poilds mentionné sur la fiche, quelle que
solt la cause de lz diminution de poids et & condition gu'il s'agisse
d'un allégement licite en vertu du présent réglenent.

261 ~ Changements et montmges sutorisés -

1) ippareils d'éclairage : margue et nombre libres, sous
réserve qu'ils restent confories aux stipulations de la convention
internationale sur la circulstion routidre.

2) Radiateurs et réservoirs de carburant : tout radiateur
ou réservolr prévu par le constructeur wour 18 modéle considérd et
mentionné dmns le manuel dl'entretien et sur la fiche d'homologation
peut €ire employé.

L'utilisation de radisteurs de cavnacité supérieure & celle
cu ou des radiastenrs prévus par le constructeur peut &tre antorisd
par 1'A.C.N, lorsqu'il s'agit d'épreuves organisées d-~ns des condi-
tions climatiques spéeiales., ’

Le montage d'un rideau de radiateur fixe ou mobile, guel
que scit scon systeme de commande est autorisé.

3) Filtre & air : peut &tre changé ou supprimé.

4) Carburateurs : doivent &tre conformes en nombre, type
el margue & ceux Utilisés par le constructeur pour le moddle considéd—
re et mentionnds sur la fiche d'aomologation.

Tous les réglages et modifications des buses, gicleurs et
Giffuseurs scnt autorisés méme dans le cas de reglage nprovenant d'uane
diffirence des corps de carburateurs, & la conditiocn cue 1l'adaptation
sur la tubulure G'admission d'origine continue & s'effectuer sans
aucune espeéce d'intermédicire.

Le remnlaccment d'une commande auvomatique de starter jpar
une commande & wain {ou vice-versa) est autorissd.

4
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5) Battcrie : la tension (voltage) ainsi que 1'emplacement
prévus par le constructeur deivent &tre respectés, meis la marque, 1c
type et la capacité (ampew.ge) sont libres, ainsi que la forme, les
dimensions et le mode d'attache.

6) Bobine d'allumage, condensateur, distributeur : sont
libres, sous réscrve quc le systeme d'allumage reste le méme que celu
préva par le constructeur pour le modele considérs.

Le montage d'une bobine ou d'un condensateur de rechange
en n'importe quel cmplacement est autorisé 34 condition que l'inter-
version de ces organes ne puisse &tre commandée de 1l'intérieur de 1la

voiture,

Le remplacement d'une commande automatique de l'avance &
1'allumage par une commande & main (ou vice-versa) est autorisé.

7) Bougies : nombre npar cylindre conforne a celui prévu
par le constructeur mais margue et type libres.

8) Pompe A essence : une commande méganigue neut €ire
remplacée par une comiande clectrigue et vice-versa.

9) Réalésage : est autorisé & condtion que la nouvelle
cote d'alésage ne dépasse pas de + 0,6 mm la cote d'origine. En outre
1 Qucmentqtlon de cyllnaree ne doit pas avelr pour effet de faire
passer la veiture dans la classe supérieure.

La marque des pistons est libre ainsi que leur matiére
de fabrication, mais ceux-ci devront &tre identiques (sauf en ce gui
concerne les nervures intérieures) aux pistons fournis per le cons-
trugteur pour le modele considéré et devront peger au moins le néme
poids.

En particulier, la forme de la tétc, ltemplacement de 1'a
le nombre et le type des segments ne pourront &tre modifids. Le type
de segment est défini par la fonction pour laguelle ils ont ¢té congu
de feu, d'étenchéité, racleur.

Lorsgue le woteur comporte des chemiscs amovibles, L'échan
des glstons est autorisé dans les mémes conditions gue prevues ci-des
et 1'échange des chemises l'est dgalencnt sous réserve gu'elles soien
identiques a2ux originales et notamment gque leur matiére de fabricatio
reste la méme. Zn outre, les moteurs & chemises amovibles bénéficie~
rent de la méme tolérance de réalésmge que les mobteurs non chemisés,

4
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10) Silencieux ¢ la margue et le type sont libres, &
condition que L'efficacité d'inscnorisation ne soit pas diminuée
et que le collecteur d'origine - en particulier son orifice de
sortie <. ne soit pas modlfid..

Par collecteur, il faut entendre 1la capacité recueillant
les gaz & la soriie des tubes unitaires.

11) Transmissicn : toute boite de vitesse, & comuande
manuelle ou automatigue et tout rapport de pont, prévus et
fournis par le constructeur pour le modeéle considéré, mentionnés
dans le manuel d'entretien et sur la fiche d'homologation, peu-
vent &tre utilisés.

Le remplacement de la commande au pied de 1l'erxbrayage
par une comriende zutomstigue, quel que solit son principe de
fonctionnement est autorisé.

12) fsmortisseurs : marque et type libres, & condition
de ne pas modifier lelur nombre, ni leur principe de fornc tionne-
ment, ni leur systeme d'attache.

Par principe de fonctionnement on deit entendre : amor-
tisseur hydrauligue ou & friction, télescopigue ou & dbras,
quellesugue solent les résulitantes mécaniques de ces principes
différents, telles par exemple cu'un amortisseur & double ou
simple effet - et dans le cas d'amortisseur hydrauligue -
qu'il y 21t un non adjonction d'une chambre a gzaz.

13) Roues : doivent €tre d'un type prévu par le construc-
teur et mentlonnaﬁﬂ sur la fiche d'homologation.

Une méme scrie de Dbase peut comprendre des roues de type
différent (roues pleines, ajourdes, & rayon etc...).

les roues y compris leur systeme d'attache peuvent
Etre renforcées, méme si cette consoclidation entraine une modi-
fication dudit systéme d'attache.

Les roues peuvent &tre éguilibrées.
14) Pneumztiques : la margue et le type sont libres, mais

ils doivent toujours pouvoir s'adapter sur les roues ou jantes
d'origine sans modification de cellies-ci et sansg intermédiaire.

15) Freins : ‘est autorisé tout dlSpOSltlf amellorant
le refroidissement ou accroissant la sécurité de foncitionnement
du systeme de freinage, tel par exemple le montage de conduites
d'aération spéciales (sous réserve de ne pas modifier la
carrosserie telle gu'elle est définie & l'art. 258).

e/



~10m

: Le montage d'une double pomps ou d'un dispositif quel-
congue permettant d'assurer o la fols une action sirultanée sur
les 4 roues et une action divisée sur les roues AV et les roues
AR est autorisé. La marque et le systéme de fixation des gazrni-
tures est Iibre.

Tous ies supports diorigine et toutes les dimensions
des surfaces de frottement doivent demeurer inchangés,

Par supports d'origine, il faut entendre les pidces
sur lesquelles sont fixées les parties mobiles (tambours ou
disques) ainsi que le systéce de Tixation des éléments portant
les pieces de frottement (méchoires ou patins).

16) Accessoires supplémentaires : sont autorisés tous
ceux gul sont susceptibles d'améliorer Ies conditions d'emploi
du véhicule, le confort de ses passagers ou la sscurité sous
réserve gu'ils n'aient aucune influence sur le rendewent méca-
nigue du moteur, des transmissions, de la tenue de rcute et du
freinage { sauf autorisations cxplicitement prévues au présent
article).

17) Tléments de carrosserie (glaces, capltonnages, etc..

Les glaces de portisres et de lunette AR peuvent Etre
remplacées par tout zutre mmtériau rigide et transvarent,

Les capitonnages peuvent &tre modifids et les acces-—
soires intérieurs de carrosserie peuvent &tre remplacés par
d'autres ou supprinds.

18) Pare-chocs, enjocliveurs, carénage : la présence
de pare-chocs €st obligatoire saul s'il s 'agit d'un meodéle d&
serie livrég normalement ssns pare-chocs par le constructeur.

Leur forme est libre, mais ils doivent peser au moins
le méme poids global (y compris celui des attaches) gue ceux
livrés par le constructeur pour le modile considéré .

Toutefois, pour les <Zpreuves de vitesse en circuit
fermé, le réglement particulier de la manifestation pourra par
mesure de sécurité autoriser ou prescrire le démontage des
pare-chiocs (s'il s'agit d'une compétition comportant & la fois
un parcours de régularité sur route et des épreuves de classe-
ment en circuit fermé, les pare~chocs devront &tre en pl=ce lors
du parcours sur reute ouverts ),

4
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Les enjoliveurs et panneaux mobiles susceptibles de géner
le démontage d'unc roue pourrsnt 8tre enlevés d'avance au Zré du con-
current. Le galn de poids ainsi cobtenu devra bien entendu &tre compris
dzns la tolérance de 5% »révue ci-dessus & 1'article 250.

K

L'adjoneticn 4'un carénage de protection guelcongue non ypréva

par le constructeur peur le mod2le de sirie considéré est interdit.
Toutefois, dons les dpreuves disnutées sur des parccurs de nature
particulisrement difficile (neige, sable, pistes défoncdes) 1l'organisa-
teur pourra dins son réglement particulicr autoriser cu méme exiger
d'une Tagon géndrale le montnge d'un cardnagze ou autre ciszpesitif

de protection inferieure.

N.B. Touvte modification ou adjonction non explicitenment nré-
vue cl~dessus rendre le vihicule inapte au clacaement dens
le groupe 1 et entrainers son asffectation & celui des
trols autres groupes du prisent reglement avec leguel
il sc trouve en conformité.

Toute modification ou adjonction neon privue ci-dessus
¢t n'ayant pas £ it 1'objet d'une diclaraticn priéaiable
scerite du concurrent centrainera une sanction gui pourra
aller jusqu'a la mise hors-compétition, sans wrijudice
de sanctions plus sévéres cen cas de froude caractérisde.,

Chapitre TITII -Groupe 2 : Voitures de tourisme améliordes .

262 ~ Dispositions géndreles -

Toutes les dispositions du Chapitre II concernant les voitu-
res de Teurisme de séris s'appliquent szmblablement aux voitures de
Tourisme améliorées & l'excention de la clause de l'article 257 con-
cernant les voltures dont la fabricetion est abandonnée depuis plus
de 4 ans.,

263 - Chengements et montazes autorisds —

Cutre les 1€ latitudes accordées pour les voitures du ler
groupe, les changewents et montages suivants sont sutorisds -

19) Roues : peuvent &tre d'un type diFférent de celui ou
Ceux prevus par le constructeur & condition que le rmoyeu reste inchan-
gé et que soient respectdes les dimensions de 1a jente et de 1o voie
orévees et déclardes par le constructeur.

autorisé dens les mémes conditions que
itures du groupe 1 (voir art. 2671,%) nmais
+ 1,2 mn {(au licu de 056 mm).

20) Réalésagoe
. LER o ESASY
celles nrévues pour les
=vec tolerance nexinun d

21) Stabilisateur i est sutorisd le montage d'une barre
stabllisatrice du commerce, ou barre-anti roulis, ou

v
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systime similaire, ne consvituznt pas une jambe de Fforce suppl
nentaire,

2r) Filtre a avile @ un filtre & huile peut Etre

ajouté lorsiue 18 Wodele taT Gutil egt lived par le construc-
Teur n'en comgortp p=s.

£3) Fessoris de touse ne L'Ve°(sou330es, emhrayage,
su5gpn51on9“cﬁcn“c) peavent #tre panmplacds par
d'autres. de provenanaoe ﬂue¢oon(ue, nais sans modification da
nombie p“‘v” par le constructeur et 4 condition de pouvoir
4

Etre montis sans entrainer de modivication des Za-onorts dlori-
Zine,

t
-
ot

les ondravion
¢ces dforigine
cul 2oncerre

24) liise »u po'

b i s R s e

de mise au point Far FIaT s
mais non le rewmplacement de

@)
o
'Ha
T
ol
Lif
¢
m
. jeTarsh
O o
2]
by vy @

D ow e

les resggrits comme uhéCl'lé ci-dessus. n disuotres Tarisi, sous
la réserve qu'il gois Toujour ie d anlir indiscutable-
nent l'origins de la pigce de L pourra &tre rec-
tifice, acu111breeq ﬁlLVJVH, :ngeée de forme par
u81nqgo, & llexclusion de ton gdjogcs;oﬂ de idre, de toute
extension méc- nigpe ou de Loud treditzpent entr ant la medifi-~
catﬂon des CuracUC?LJLLqumS de la strueturs moliculaire ou ge

la surface du métal,

Tion ¢u Lmux de comnpre
ewvicl d'un Joint

du bloe ou de 1 b
dernjef} cst autorisde

mince, ou

LAEZE pourra
v& ig privcine de fonee
Teins w tombours ou
origine (volr ci-

étre accrue sous TISEP Ue
ticnnement prévu par lc co¢5'1
freins 2 d¢squeé) et Liusage

-~

,d@ssus & l'ars. 261, puIrLgrann

N.B. Toute nodifica- non exnlici-
pe

Teilent privas olmcew ndra Le vehicnle inapte
ot classenment duns Le “LOQP 7 2% entrainera son
ﬂf;ectatioﬁ 4 celul des deux sulres ; o“nes du
présent résglement zveo legusl il-se trouve en
conformisé ,

Toute modification ou Gjonation nen Hrévue ci-
dessug et n' G it Liolist drune dé'”arau

v}
Tion préalable dnrite du concurrent enirainera
, 57

une sanctlon gl pourra gller juscu'i la mise
hors comps ctition, sans préjudice de sancotions
plus sévéres en cos de fraude CPLHOuuﬂﬁse

Chapitre TV . Groupe 3 ~ Voitures de Grand Tourisme,

PRRPES R

264 - Def?pltion

Lesg voltures de Grand Touvriene sont des vihicules
construits en petite sdérie » Ltusage d'une clirzntéle cul recher-
che 1es melL7€u“*~“€“¢Orﬁ‘ nces et on e mavimum de confort sans

souci spéeial didecnemie.

Ces voltures doivent &t conforves & nn modele hien
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défini dans un catalogue et &tre offertes a la clientéle par
les services de vente habituels du constructeur. Tlles doivent
€tre homologudes par la F.T.A, conforrément aux dispositions de
Lt rticle &&% ci-apreés.

Seront d'autre part classéss duns le Groupe 3 (voi-
tures de Grand Tourisme) les voitures homoiogudes dans la caté-
gorie "Tourisme" composdes d'éléments rmicaniques de série, et
n'ayant subi d'autres ~aangements ou montages gue cocux autorisés
par les art. 261 et 263, uais équipées d'une carrosserie spdeinl

@

Par carrosserie spécinle est entendu :

2) solt la carrosserie d'origine telle qu'elle est
d€finie & l'art. 258 ayant £té l'objet d'une modification quel-
congue de Torme ou d?aspect (autre que celles qui résulteraient
d'une latitude prévue aux art. 261 et 2£3) ou d'un changenent
du matériaw employé par le constructeur.

b) soit une carrosserie sans rauport avec la carros—
serie c¢'origine et fabriquée spscialement ypour répondre & une
demande individuelle par un carrossier indépendant ou uar le
constructeur.

Dans ce cas, il y a lieu de distinguer les deux éven-
tualités suivantes :

19 g'il s'agit ¢'un chéssis nutoportant, celui-ci
dolt €tre conservé et peut &tre renforcéd, mais ne doit &tre ni
alliége ni trongué.

2° s'il ne s'agit pas d'un chdssis autoportant,
c'est-a~dire lorsqgue la voiture ne comporie p=s de chiAssis, ou
ne comporte qu'un chissis nartiel ou insuffisanrent portant,
ia carrosserie pourra 6tre changée dans son ensemble, mais
devra, sous sa nouvelle forme, utiliser obligatoirement les
points ¢'attache d'origine sur les organes de série de la sus-
pension,de la propulsion et de la direction.

seront £galemsnt classédes dans le Groupe 3 les
voltures de Tourisme, ¢quipdes de leur carrosserie de sdrie
mats ayant €t¢ l'objet de modifications ou de montzges non au-
torisés ci-dessus nux articles 261 e% 263 ¢t dont les limites
sont spscifides ci-azrés & 1'Article 274. b).

265 - liinimum de fabrication - Homologotion -

Pour bénéficier d'une homologation dans
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"Grand Tourisme" les voitures devront aveir £+4¢ fabriquées i 1la
cadence minimale de 100 exemplaires identigues sous le rapport
de la carrosserie et de ls mécanique en 12 mois conséecutifs,

Le mot "identigue" est entendu dans le méme sens
que celvul défini & 1l'art. 257, 4éme alinda. Toutefois, une méme
série minimum de 100 exemplaires pourra comporter deux Jquipe-
ments de carburateur différents, en nombre ou en dimensions.
Par éouipement”est entendu 1'ensemble carburateur. &% tmbulurs.,

Les voitures de Grand Tourisme devront en outre &tre
conformes aux prescriptions des articles 266 & 270 ci-aprés.

266 - Garde-au-gsol -

Tous leg £léments <u chdssis devront &ire & au moins
12 centimetres du sol de telle sorte que 1'on puisse faire
passer entre leées roues de la voiture dans le sens de la marche
un gabarit de 80 centimdtres de large sur 12 centimdtres de
haut.

Cette garde-au-scl peut &tre mesurée avec réservoir
de carburant vide et sans personne & bord du véhicule, celui-
cl €tant équipé des roues et pneumatigues utilisés en compé-
tition. *

267 - Rayon de braguage -

Le raycn de braguage devra &tre au maximum de
6,75 m., c'egt~&~dire que 1a veiture devra pouveir tourner
completement dans chague dircction sans que les roues dépassent
deux lignes paralléles tracdes sur le sol et cspacées de
13,50 m.

268 -~ Mise en marche -

Les voitures de Grand Tourisme devront obligatoire-
ment comporter un dispositif de mise en marche du moteur pou-—
vant €tre actionné par le conducteur se trouvant & bord.

4
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269 - Résérvoirs de carburant

Les voltures de Grand Tourisme devront comporter
un des réserveirs de carburant prévus par le constructeur et
dont les capacités devront étre mentionndes sur ls fiche d'ho-
mologation.

Toutefoils la capacité totale des réservoirs de
carburant (princiseux et auxiliaires s'il y a lieu) ne devra
pas exceder les maxima suivants

Voltures jusgu'a 1000 cm? de cylindrée-mote .r : 70 L.
Voitures de 1000 ecm3 & 1300 cm3 de eylindrde-moteur : 85 L.
Voitures de 1300 em3 & 1600 cm3 de cylindrée-moteur :100 L.
Voitures de 1600 cm3 a 2000 cm2 de cylindrée-moteur :110 L.
Voitures de 2000 cm3 & 2500 cm3 de cylindrée-moteur :120 L,
Voitures de 2500 cm3 & 3000 cm3 de cxlindrée-moteur 130 L.
Voitures de plus de 3000 cm3 de cylindrée-moteur :140 L,

270 - Carrosserieg
LARGEUR WINIMATE ~ NCLBRE DE PLACES ¢

Les voitures de Grand Tourisme devront présenter
des carrosseries susceptibles d'une ritilisation touristique
normale particuliérement en ce qui concerne e confort, 1'habi-
tabilits et la protection contre les intempdries.

_ Elles devront &tre entidrement finies et ne pré-
senter aucun élément provisoire. Illes devront comporter au
moins deux places, réparties de part et d'autre de 1'axe longi-
tudinal de la voiture et de wméme niveau, sans prejudice des
reglages normaux d'adaptation & 1la taille du pilote. Ya largeur
intérieure minimale devra &tre d'au moins 100 ecm pour les voi-~
tures d'une cylindrée inférieure ou égale & 1000 om3 et de
110 centimétres pour les voitures d'une cylindrée supérieure,

Cette largeur, mesurée perpendiculsirement & 1 'axe
longitudinal du véhicule devra &tre respectée sur une hauteur
minimale de 25 cm et une profondevr minimale de 30 cm située
entre le plan vertical tangent & l'arriére du volant et le
dossier du sidge (c'est-a-dire zux points normaux de débatte-
nent des coudes du pilote).

L'emplacement du passager devra rester utilisable
pendant toute la durée de 1'épreuve. Il ne devra 8tre ni totale-
ment, ni partiellement recouvert et devra présenter les mémes
qualités de confort, d'habitabilité et de protection que celui
du conducteur,

Toutefois, la place du passager pourra &tre recou-
verte par une toile ocu tfus autre matidére souple similairegd soif

oo/
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démontable rapidement & la main sans le secours 4'auveun cutillage,
Bn aucun cas les sidges ne pourront servir de support & une rous
de seccurs, ni &tre combinés avec le(s) réservoirts) de carburant.
Ceux~-ci seront placés en dehors de 1'habitacle en sorte que les
occupants du vénicule soient & 1l'abri des émanations de gaz et des
projections directes de carburant.

Les organes de transmission {arbres et joints de cardan)
devront passer sous le plancher cu & l'intérieur de cages ou de
tunnels. Le plancher, les cages ou les tunnels ne devront présenter
aucun caractere provisoire, mpais &tre régulidrement raccordds entre
eux et €tre convenablement fixés & la carrosserie ou au chassis.

En ce qui concerne leur situation par rapport aux peédales
les sieges devront répondre sux cotes ninimales spécifides & 1'ar-
ticle 25 pour les voitures de Tourisme. La hauteur verticsle sous
teit ow sous capote, & 1'aplomb du conducteur mesurde de 1a partie
la plus basse du dessus du sidge utilisé en compétition devra &tre

au mininum de 85 centinmdtres.

=

PARE-BRISE ~ ESSUIE-GLACE - JAUTEUR PROTTGEE —
Le pare-brise est obligatoire,

Il devra &tre disposé synéiriquement par rapoort 4 1'axe
de la veoiture et &tre muni d'au noins un essule~glace automatique,
placé devant le conducteur et balayant une surface suffisante pour
que celui-ci puisse de son sidze voir distinctemesnt la route.

En outre, pour les voitures & carrosserie cuverte ou
trensformable, le pare-brise devra répondre aux exigences suivantes

Largeur mininsle mesurde "4 la corde" -

=90 cm pour les voitures d'une cylindrée-moteur inférieure ou égale
a 1000 cm3.

=100 cm pour les voitures d'une cylindrde-nmoteur supériecure &
1000 cm3. -

Hauteur minimale : 25 cm, nmesurde & la verticale et naintenue
sur toute la largeur minimale. :

En tous les points de le largeur rinimale ci-dessis
spécifide, 1z distance entre 1'aréte supérieure du nare-brise
et le point le plus bas de la face supérieure des coussing des
sieges AV devra &tre d'au moins 80 crr, mesurde & lg verticale.

e/
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ATLES -

Tes siles des véhicules ne devront présenter aucun carac-
tére provisoire et devront Etre golidement fixées.

Les ailes seront placées exactement au-dessus des roues
et devront les couvrir efficacement en entourant aw moins un
tiers de leur circonférence.

La largeur des ailes devra &ire telle gu'aucune partie
du pneumatique ne dépasse les bords latéraux de l'aile, les roues
n'étant pas braguées,

Dans le cas ol les ailes seront recouveritss en tout ou
en partie par les didments de la carrosserie, l'ensemble des
ailes et de lz carrosserie ou la carrosserie seule devrs nésn-
moins setisfaire & la condition de pPotection prévue ci-dessus.

Tes extrémités AR des ailes AV et AR Cdevront degscendre
au roins jusgu'au plan hori%ecntal passant par le noyeu de la roue.

Les a2iles pivotant en méne temps gue les roues sont inter-
dites. Elles doivent &tre solidesires de la carrosseric &% ne
présenter avec celle-cl aucune solution de continuite.

CAPOTES -

Tes voitures ouvertes ou transformables devront &tre
munies d'une capote s'ajustant directenent et sans utilisation
d'une pidce intermédiaire quelconque sur le ware-~brise, les glaces
de portidres ou les panneaux latéraux ct 1'arrieére de la carros-—
serie.

La capote ne devra en aucun cas géner 1l'ouverture des
portigres. Elle devra comporter une lunette arridre aux dipensions
r 4 r'd - - Id . . 0 -
minimales spécifides au présent article (voir ci-apreés).

flle sers susceptible d'étre utilisle partiellement
ol en permanence pendant L'épreuve si le réglement particulier
le prévoit.

La capote pourra Stre remplacée par un tolt rigide eamno-
vible, mais lors des opératioms de vérification, les voiltures

LI

devront 8tre présentées avec l'un ou l'autre des dispositifs en
place. y
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PORTIERES -

Tous les véhicules devront &tre munis au moins d'une
portiére rigide de chaque c8té =vec dispositif de fermeture e
charniére, donnant directement accds aux sidges. Elles devront
en s'ouvrant libérer un espece permettant le -assaze frontal
d'un rectangle de 50 cm x 30 en.

Les véhicules & portiére frontale ou arridre pourront
ne corpecxter gu'une seule portiere,

Pour le¢s voitures & carrosserie fermée ou traneformable
les porticres doivent étre munies de glaces mebiles, en verre de
sécurité ou en matidre plastique rizide c% transparente, permet-
tant l'adration, et présentant par fenétre une largeur minimum
de 40 centimetres et une hauteur minimum de 25 cum.

LUNETITEZ ARRIERE -

Elle devra présenter un nassage de lunmiere d'une largew
minimale de 50 centimeétres et une hauteur minimale verticale de
10 centimdtres maintenue sur toute la larzeur minimele,

EMPLACTIEZNT 4 BAGAGE -

Il devra 8tre prévu un espace, couvert et faisant
partie intégrante de la carrosserie mais extsrieur & celui uti-
lisé pour les siéges avent et susceptibles d'abriter un parallelés
pipede d'au moins 65 cm x 40 cm x 20 om, & l'exclusion Ge la roue
de secours,de l'outillage ou de 1a capote démontde.

271 - Carrosgseries sniciales «

- Les carrosseries spéeciales ocuvertes ou fermdes fabri-
quées en supplément de celles gui auront permis 1'homologation
de la volture conformément & l'article 265 ci-dessus scront
rdmises sous réserve qu'el es rénondent aux spéeifications des
articles 264 b et 270 ci-dessus et que le poids du véhicule
reste au moins égal & celui de 1a voiture howolozude COrrespnon—
Gante, avec. tolérance de - 5%(non cumulable).

A Partir du moment ol il existe une fabrication de
série de cent cxemplaires en 12 mois consécutifs rnunie de 1s
carrosserie de série et dlment homologude il n'est nlus exigé
avcun mininum de fabrication pour une carrosserie spéeiale
qu'elle soit montée par le constructeur ou par le concurrent,

272 = Poids minimum —

Le poids d'une voiture de Grand Tourisme dcvra &tre

* s o
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mentionné sur la Tiche d'homologntion du modéle considére.

I1 sera obtenu dans les conditions spéeifides ci-dessus a
ltarticle 260, y compris la tolérance totale de 5% en moins, par rap-
port au poids mentionné sur la fiche d'homologation.

273 - lodificaticns autorisées -

Tous les montages et modifications autorisés pour les voi-
tures de Tourisme de sdérie (Groupe 1) et améliorées (Groupe 2) sont
autorisés pour les voiturces de Grand Tourisme {(Groupe 3), en particu-
lier tous ceux prévus aux articles 261 ct 263.

Toute voiture de Grand Tourisme ayant ¢té 1l'objet d'un mon-
tage ou d'une modification non explicitement autoris¢ ne pourrailt
prendre part & une compétition gque dans le groupe 4 d¢éfini a l'article
275 ci-aprés, pour autant que 1l'organisateur rit prévu ledit groupe
dans son réglement particulier.

N.B. Toute modification ou adjonction non explicitement
préviie ci-dessus rendrs le véhicule inapte au classe-
nent dans le groupe 3 et entrainers son affectation
au 4éme groupe du nrisent réglement (voir ci-aprés
art. 275). |
Toute modification ou adjonction non prévuc cl-dessus
et n'ayant pas fait 1l'objet ¢'une déclaration préalable
derite du congurrent cntrainera une scnetion gui pourra
aller jusqu'd la mise hors compdétition, ssmns prdjudice
de sanctions plus siévéres cn cas de fraude caractérisde.

274 - Voitures de Tourisme assimilées Grand Tourisme

a) VOITURES DE TOURISKE . C.RROSSERIE SPECTALE

Les voitures de Tourisme d'un moddle homologué par 1a F.L.A.
dquipées d'une carrosserie swmécimle (voir art. 264) répondant nux
gpéecifications de l'art. 270 et conformes en ce qul concerne leur
mécanigue au modiéle de série sous réscrve des changewents et montages
autorisés par les art. 261 et 263, scront assinilées =ux veltures de
Grand Tourisme et pourront prendre part aux compétitions dens le
Groupe 3.

Si lesdites voitures scnt 1l'objet de chnngeuments et montages
excdédant les limites prévues nux art. 261 et 263, elles ne sercnt
admises & participer cux compdétitions que dnns le Groupe 4 (voitures
de Sport) %voir ci-aprés & llart. 275).

b) VOITURES DE TOURISHE A CARROSSERIE DE SERIE BT 4 MECANIQUE
SPECIALE (ANCIENNELENT APPELEZES "VOITURES DE TOURISKE SPECIALES").

Seront 4galement assimilées aux voitures de Grond Tourisme,
les voitures de Tourisme d'un mode2le homologué par

s
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la F.T.4A. équipées de leur carrosserie d'eorigine, mais comportant
des changmments et montages autres que ceux autorisés aux art.
261 et 263 et exdcutés soit p=r le constructeur soit par le concur

rent dans le but d'augmenter les perfornances et a4'sméliorer
les conditions d'emploi du véhicule,

Ces modifications ou adjonctions peuvent affecter les
organes mécaniques du motour , de la tronsmission, de la direction
de la suspension, le nombre de cnrburateurs, le systéne d'admis-
sion et d'échaypponent, le systérme de freinage. .

Le rialédsage du moteur gqu'il soit chemisé ou non chemisé
est autorisé jusqu'a la limite de la classe & laguelle a partient
la voiture en vertu de ss cylindrde d'origine. En outre, on con-
sidsration du s:ns de l'déveliution technique et de la nécessité
d'aceroitre la sécurité des voitures dont les performances dlevées
n'avaient pas ¢t€ prévues initialement par le constructeur,
ltamélioration du freinege pourra 6tre recherchée smns qu'il
¥y ait obligation de conserver le sytéme d'origine. Des freins
a tembours pourront donc &tre remplacds par des freins b disques.

Toutefois, 1o conception et l'architecturs ginérales
de la voiture, du moteur et nutres &léments mécaniques devront
€tre celles de la voiture de séric correspondante. La carrosserie
de série ne pourra &tre wodifide, le chAssis pourrz €tre renfor-
cé¢ mais non allészé ni tronqué. L'empattencnt et la voic doivent
rester les mémes. La suspension et le pont AR devront demeurcr
du méme type. Tous les carters et bloes englobant les piéces
mécaniques doivent rocster inchanzés, sous réserve des cxceptions
suilvantes :

1) Culasse

2} Carter dthuile

3) Dispositif de fresinage

4) Carters de boltes de vitesse et de pont AR qui pourront
€%re l'objet de wmodifications nineures pour permettre soit 1a
modification du nombre des ravports de bolte, soit le wmontage
d'une vitesse surnultiplide, o

Le poids minimum devra €tre celui nentionné sur ia fiche
d'homologation du noddle de sdérie correspondant, mais il scra
accordé¢ nu momént de laz vérificmtion une toldrance de — 10%

(au lieu de - 5%),

L'adjonection des compresseurs, souffleurs ou dispositif
quelcongues de suralimentation non prévus dans la série et non

L I
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menticnnés sur laz fiche d'homologation reste interadite pour
les voeitures de cc groupe.

Tous les changements ou montages non autorisds aux
art. 261 et 263 devrent obligatcirement faire l'objet d'une
diclaration dcrite du concurrent gui accompagnera le bulletin
d'engagement envoyé aux organisateurs.

N.B. Toute comission ou feusse indication pertée sur
la déclaration nmentionnde cl-dessus, entrainera
une sanction qui pourra aller jusqu'd la mise
hors compétition de la voiture, sans préjudice
de sanctions plus sdévires & 1'ézard du concur—
rent en cas de fraude carsctérisde.

Chapitre V - Voitures non conformes aux dispositions
précédentes,

275 ~ Groupe 4 - Voitures de Svort et mssimildes.

31 les organisateurs de L'épreuve désirent accenter
la participation d'autres voitures gue celles qui sont confor-
mes aux specifications 4noncdes pour les groupes 1, 2 et 3
ci-dessus définis, il leur est lcisible de urévoir un 4éme
groupe gul recueillers ¢

1) toutes les voitures de Tourisme et de Grand Tou—
risme d'un modéle hcomologud par la F.I.A., mais non conformes
aux spscifications cexigées pour 8tre classdes cdans 1'un des
groupes 1 & 3. Dans ce cas elles devront répondre au moins
aux exigences des art, 266 4 270.

Ne sont toutefois pas sujettes aux prescriptions des
art. 266 {garde-au-sol mininum) et 267 (rayon de braguage
maximum) les voitures dérivant d'un medsle nomologué en caté-
gorie Tourisme mais assimilées -ux voitures de spert en raison
de modifications excédant les limites compatibles avec un
classement dans 1'un des 3 groupes précédents, lorsgue lesdites
voltures participent & des épreuves de régularité.

2) toutes les voitures d'un modéle non honmologué
mals conformes cependant aux spécifications de 1'Annexe O
au Code “portif International.

276 - Voitures n'entrant dons sucune des catégories ou groupes
przcédents.,

Les organisateurs sont libres de praveir 1a partici-
pation & une méme épreuve de voitures 4'un type gquelcongue ne
correspondant a4 sucunc des catégorics ou groupes ci-dessus
Glsignés, telles par exemple : veoitures militaires, zutobus,
camions, voitures expérimentsles non cenformes & 1'innexe C

ni a l'Annexe J,etc...

Ils ne devront toutefois admettre sucun de ces véhi-
cules dans l'un gquelccnque des 4 groupes définis & 1l'art. 252,
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